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Flavent pro  
einteiliger  

Wohnraum Be-  
und Entlüfter

Flavent pro 
zweiteiliger  

Wohnraum Be-  
und Entlüfter

Flavent pro  
einteiliger  

Dachablauf

Flavent pro  
zweiteiliger  
Dachablauf

Flavent pro  
abgewinkelter  
Dachablauf

Flavent pro Dachraum Be- und Entlüfter 
(DN 75/110 und DN 125/160)

 

Flavent pro Aufstockadapterrohr  
inkl. vormontierter Dichtung und  
beigefügter Lippendichtung

 

Flavent pro Flansch    
(2x) 

Flavent pro Adapterrohr inkl.  
vormontierter Dichtungen

   

Flavent pro Dämmpaketverlängerung 
bestehend aus Adapterrohr (KF 7743-150) 
und Lippendichtung (KF 7549)

* *

Flavent pro Flachkanal für Ablauf abge- 
winkelt inkl. vormontierter Dichtungen



Flavent pro Verlängerungsrohr  
inkl. Dichtring

*

Montagewerkzeug für Be- und Entlüfter  
(notwendig nur bei Lüftern ohne vorkon- 
fektionierte Anschlussmanschette)

* *

Montagewerkzeug Dachablauf  
(notwendig nur bei Dachabläufen ohne  
vorkonfektionierte Anschlussmanschette)

* * *

Flavent pro Laubfang für Dachablauf  
(rot oder schwarz)

  

Flavent pro Dämmhülse für  
Dachablauf / Lüfterunterteil

* * *

 *optional

PREMIUM BAUKASTENSYSTEM FÜR BE- UND ENTLÜFTER SOWIE DACHABLÄUFE

Einzelkomponenten

Endartikel 
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