
Stand: 2006­11­15GO 
Klöber Verarbeitungshinweise sind zu beachten 
sowie DIN­Normungen und Fachregel 
Technische Änderungen vorbehalten! 

KLÖBER Trennlage für Stehfalzdächer 
Grid sec ® Wirrgelege für Kaltdach / Warmdach 
Ausschreibungstext 

Pos.  Menge  Beschreibung  Einzelpreis  Gesamt 

1 

2 

3 

.......... m² 

............m 

........... m 

Klöber  Grid  sec ®  ,  Wirrgelege  aus  PP­Monofilamenten, 
Trennlage  für  Metall–Stehfalzdeckungen,    für  belüftete    /  nicht 
belüftete  Konstruktionen,  B2,  liefern  und  auf  vorhandener 
regensichere  Montagedeckung  (z.B.  Unterdeckbahn)  für 
Stehfalzdeckung  nach  Pos.  .......einbauen.  Die  Rollenware wird 
abschnittweise  ausgerollt  und durch die Haften der Eindeckung 
befestigt. Klöber Grid sec ®  wird gestoßen und nicht überlappt. 
Hierzu  müssen  die  Klöber  Verarbeitungshinweise  sowie  DIN­ 
Normungen und Fachregeln beachtet werden. 
Klöber Art.­Nr. KU 0028 

Anschlüsse mit Grid sec ®  bei Kehlen/Graten als Zulage zu Pos. 
1 ausführen. 

Anschlüsse  der  Pos.  1  mit  Grid  sec ®  von  Klöber  bei 
aufgehenden und angrenzenden Bauteilen,  erstellen.


