STEILDACHDURCHGANGE

Hinweis passgenaue Grundplatten und lotrechte Funktionsteile

DN 110

Der Grofteil der Venduct Grundplatten ist fir Dachneigungen von ca. 20° - bis 50° einsetzbar, sofern diese in Kombination
mit lotrecht zu verwendendem Zubehér eingesetzt werden. Hierzu gehdren Venduct Be-/Entlifterrohr lang, Venduct
Antennendurchgang und Venduct Abgasrohradapter. Abweichungen sind je nach Grundplatten-Modell méglich und héngen

unter anderem von der Lattweite ab.

Bei folgenden Dachdurchgéingen empfehlen wir den Einsatz von dachneigungsunabhéngigen Be-/Entliftungssystemen
(Venduct Be-/Entlifterrohr kurz):
KE 0015, KE 0021, KE 0033, KE 0320, KE 0360, KE 0371, KE 0373, KE 0379, KE 0381, KE 0382, KE 0385, KE 0388,

KE 0392, KE 0393, KE 0394, KE 0395, KE 0399.

Sofern ein Venduct Antennendurchgang oder Venduct Abgasrohradaptor in Kombination mit den zuvor genannten
Dachdurchgdngen eingesetzt werden soll, kann alternativ die Venduct Universelle Grundplatte eingesetzt werden.

Hinweis:

Die Venduct Grundplatten DN 110 gibt es passgenau zu Uber 200 Pfannen-Modellen.

Aufgrund der grofien Farbvielfalt (Standard- und Sonderfarben) ergeben sich so tber 1.800 Modell- und Farbkombinationen.
Dariber hinaus sind nun auch die Venduct universellen Grundplatten in Standardfarben und auf Anfrage auch in Hersteller-
farben erhdltlich (Kontaktieren Sie hierzu bitte unseren Vertriebsinnendienst).

Die grofie Auswahl an Farben und Formen erméglicht viele Farb- und Pfannenkombinationen. Durch permanente Erweiterung
unseres Portfolios kénnen wir lhnen sténdig neue Kombinationen prasentieren. Trotz dieser grofien Auswahl ist es uns leider

technisch nicht méglich, lhnen sémtliche Hersteller-Kombinationen anbieten zu kénnen.

Lotrechte Ausrichtung der Bei den oben genannten Grundplatten Modellen kann es je nach Lattweite auch bei
dachneigungsabhdngigen Dachneigungen deutlich unterhalb der 50° technisch nicht mehr méglich sein, das
Funktionsteile. Rohr lotrecht auszurichten, da das Unterrohr an die untere Traglatte / Dachpfanne

stéBt. Daher empfehlen wir fir die Ausfihrung von Be-/Entliftungen den Einsatz des

dachneigungsunabhéngigen Be/Entlifterrohrs kurz.




STEILDACHDURCHGANGE

Venduct Grundplatten DN 110
for Lottungs- und Dachdurchgangssysteme

Venduct Grundplatten sind passend zum Anschluss an folgende Dachziegel und/oder Dachsteine.

Beachten Sie auch unsere Suchfunktion auf www .kloeber.de.

“ﬂ)
331

"zo
¥ 34 4

‘19
330

340

‘m
335 A

KE 0001

KE 0002

KE 0003

KE 0005

KE 0007

Frankfurter / Mecklen-
burger Pfanne / Alpen-
dachstein, Sachsenpf.

Finkenberger Pfanne

Taunus Pfanne

Kronen Pfanne

Heidelberger Dachstein

“15
! 239 1

‘zo
. 332 1

‘33
\ 252 \

334

‘20
. 331 |

KE 0008

KE 0009

KE 0012

KE 0013

KE 0014

Ideal 1/2 Schweden

Doppel S/ S Pfanne /

Rubin 15 / Flach-
kremper K 21 / Karund

Géteborg / Profil S
Dachstein

Palema S-Stein
(Schweden-Pfanne)

Pfanne DonauDachstein /
Sneldek
KE 0015 KE 1016 KE 0017 KE 0019 KE 0020

Tegalit Dachstein

Rémer Pfanne / Neroma

Harzer / Sigma Pfanne

Europa Dachstein

Hohlpfanne H1/H2 /
Hohlziegel Wittenberg

‘4‘=
239

‘dm
249 1

“18
L 255 |

KE 0021

KE 0023

KE 0024

KE 0026

KE 0028

BZ2/Cosmo 15/Z7v/
Eleganz / Rheinl. / E 80
Mulde Verschiebeziegel

RB 23 Garant
Flachdachpfanne

Flachdachziegel J15

BZ 1 / Flachdachpfanne
Bogen, Jungmeier /
MZ 3 alt/Z 15/Z4n/Z 12

Flachkremper K21 / K 25




STEILDACHDURCHGANGE

Venduct Grundplatten DN 110
fOr Loftungs- und Dachdurchgangssysteme

Venduct Grundplatten sind passend zum Anschluss an folgende Dachziegel und/oder Dachsteine.
Beachten Sie auch unsere Suchfunktion auf www.kloeber.de.
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STEILDACHDURCHGANGE

Venduct Grundplatten DN 110
fOr Loftungs- und Dachdurchgangssysteme

Venduct Grundplatten sind passend zum Anschluss an folgende Dachziegel und/oder Dachsteine.

Beachten Sie auch unsere Suchfunktion auf www.kloeber.de.
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STEILDACHDURCHGANGE

Venduct Grundplatten DN 110
fOr Loftungs- und Dachdurchgangssysteme

Venduct Grundplatten sind passend zum Anschluss an folgende Dachziegel und/oder Dachsteine.

Beachten Sie auch unsere Suchfunktion auf www.kloeber.de.
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STEILDACHDURCHGANGE

Venduct Grundplatten DN 110
fOr Loftungs- und Dachdurchgangssysteme

Venduct Grundplatten sind passend zum Anschluss an folgende Dachziegel und/oder Dachsteine.

Beachten Sie auch unsere Suchfunktion auf www.kloeber.de.
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STEILDACHDURCHGANGE

Venduct Grundplatten DN 110
for Lottungs- und Dachdurchgangssysteme

Venduct Grundplatten sind passend zum Anschluss an folgende Dachziegel und/oder Dachsteine.

Beachten Sie auch unsere Suchfunktion auf www.kloeber.de.
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STEILDACHDURCHGANGE

Venduct Grundplatten DN 110

for Lottungs- und Dachdurchgangssysteme

Venduct Grundplatten sind passend zum Anschluss an folgende Dachziegel und/oder Dachsteine.
Beachten Sie auch unsere Suchfunktion auf www.kloeber.de.
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STEILDACHDURCHGANGE

Venduct Grundplatten DN 110
fOr Loftungs- und Dachdurchgangssysteme

Venduct Grundplatten sind passend zum Anschluss an folgende Bibereindeckungen.

Beachten Sie auch unsere Suchfunktion auf www.kloeber.de.
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Einzelbiber 18/38 cm,
Segmentschnitt fir
Einfachdeckung

Vierfachbiber fir Doppel-
deckung 18 x 38 cm,
Segmentschnitt

Vierfachstein fur
Kronendeckung 18/38 cm,
Segmentschnitt

Vierfachbiber fir Doppel-
deckung 15,5 x 38 cm,
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Venduct Grundplatten sind passend zum Anschluss an Schiefer und Faserzement.

Beachten Sie auch unsere Suchfunktion auf www.kloeber.de.
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Wellplatten Profil 8 /
130 x 30 mm

Hinweis: Alle Venduct passgenauen Grundplatten DN 110 kénnen in Kombination mit dem Venduct Be-/Entlifterrohr KE 8008 (Seite 37)

Wellplatte Profil P 5 /P 6,
for Dachneigung
ca. 10° - 40°

an Rohrleitungen DN 125 angeschlossen werden.

Schiefer - 60 x 60 cm

ohne seitliche Aufkantung

Schiefer - 40 x 40 cm
mit seitlicher Autkantung

Venduct Universelle Grundplatten sind fur fast alle Dachstein- und Dachziegeltypen einsetzbar.
Beachten Sie auch unsere Suchfunktion auf www.kloeber.de.
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Standardausfohrung for
flach bis mittelprofilierte
Dachsteine u. Dachziegel
Decklénge ca.310-350mm,
Dachneigung ab 16°

Mit langer Schirze fur

stark profilierte Dachsteine
u. Dachziegel bis 60 mm,
(z.B. Hohlpfanne)
Decklénge ca.310-350mm,
Dachneigung ab 16°



